
新たな輝きを創りだす

STF-5i001 STF-5i002



狭小空間用の国産ドローン
GPS下でも非GPS下でも飛行可能

一般的なドローン同様、
GPS下での飛行だけでな
く非GPS下での飛行も可
能です。設備を傷つけな
いゲージに囲まれている
ため、屋内外の狭小空間
で使用可能です。

暗所でも４K映像が撮影可能

長時間のフライトが可能（給電装置モデル）

　バッテリーモデルSTF-5i001 STF-5i002給電装置モデル

外形寸法 374×374×195（ mm ） 374×374×195（mm）

飛行姿勢 374×374×195（mm） 374×374×195（mm）

重量 1560g（ケーブル別・バッテリー含む） 1870g （バッテリー重量 800g）

最大飛行時間 ー 約８分

最高到達度 30ｍ 100ｍ
飛行性能

機体寸法
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セブントゥーファイブ株式会社

上記仕様は開発段階のものです。製品版では仕様変更する場合があります。

特徴

仕様

38cmを下回る外形のため屋内外の狭小空間での
点検業務で活用できます。また、有線給電モデル
とバッテリーモデルの2つのタイプにより運用方
法に応じた選択が可能です。国産の点検用ドロー
ンとして開発・生産から保守メンテナンスまで、
一貫して日本国内で行っています。

本モデルは日本国内で開発・生産を行っていま
す。フライトコントローラーのファームウェアの
自社開発はもとより、独自の品質保証システムに
基づいた耐久テストを実施しています。製品購入
後のアフターフォローも充実させ、お客様のドロ
ーン運用をサポートします。

煙突やボイラーなどの内
部が暗い工場設備でも強
力なＬＥＤライトと高精
度の４Ｋカメラで鮮明な
映像を撮影します。

給電装置からケーブルを
通して電力を送り続ける
ことが可能で長時間フラ
イトを実現しました。ド
ローン点検時の飛行時間
の問題を解消します。
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